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Ejecución
Electrobombas centrífugas monobloc con acoplamiento directo
motor-bomba y eje único hasta 30 kW, ejecuciòn para motores
normalizados IEC con cojinete axial integrado desde 37 hasta
75 kW (ejecución Stub-shaft). Cuerpo bomba con orificio de aspi-
ración axial y orificio de impulsión vertical-radial, con dimensiones
principales y prestaciones según EN 733 (UNI 7467).
NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento en hierro.
B-NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento/tapa del cuerpo
in bronce. Las bombas en bronce se suministran totalmente pintadas.
Orificios: Bridas PN 10,  EN 1092-2. 
Contrabridas (bajo demanda)
Modelos                                 Bridas
de NM 32/... a NM 50/...        Bridas roscadas EN 1092-1, PN 16
de NM 65/... a NMS 100/250   Bridas para soldar con aportación
                                              EN 1092-1, PN 10
Versión con variador de frecuencia (bajo demanda)

Aplicaciones
- Para líquidos límpios sin partes abrasivas, y no agresivas para

los materiales de la bomba (con partes sólidas hasta 0,2% máx).
- Para el aprovisionamiento de agua.
- Para instalaciones de calefacción, acondicionamiento, refrigera-

ción y circulación.  - Para aplicaciones civiles e industriales.
- Para instalaciones contra incendios.  - Para irrigación.

Límites de empleo
Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente hasta 40 °C.
Altura de aspiración manométrica hasta 7 metros.
Presión final máxima admitida en el cuerpo de la bomba 10 bar
(16 bar para NM 65/12, NM 65/16 and NM 80/16).
Servicio continuo.

Motor
Motor a inducción a 2 polos, 50 Hz  (n = 2900 1/min). 
NM, NMS: trifásico  230/400 V ± 10% hasta 3 kW.
                               400/690 V ± 10% de 4 a 75 kW.
Aislamiento clase F.    Protección IP 54 (IP 55 para NMS). 
Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia de 2,2 kW.
Clase eficiencia IE3 para motor trifásico de 0,75 kW.
Ejecución según EN 60034-1; EN 60034-30.

Otras ejecuciones bajo demanda
- Otras  tensiones.    - Frequencia 60 Hz.
- Protección IP 55.      - Sello mecánico especial.
- Prensa estopas (solo para ejecución normal NM).
- Motor monofásico (NMM) hasta 1,5 kW.   
- Para líquidos o ambientes con temperaturas más elevadas o más bajas.
- Motor preparado al funcionamiento con convertidor de frecuencia hasta 1,5 kW.

Las Bombas serie NM, B-NM, NMS, B-NMS son conformes al Reglamento Europeo
N. 547/2012.

Materiales
Componentes                                  NM, NMS                            B-NM, B-NMS
Cuerpo bomba                                   Hierro                                     Bronce
Acoplamiento NM                     GJL 200 EN 1561                G-Cu Sn 10 EN 1982
Tapa del cuerpo para NMS
Acoplamiento NMS                                    Hierro GJL 200 EN 1561
Rodete                                               Hierro                                     Bronce
                                                 GJL 200 EN 1561                G-Cu Sn 10 EN 1982
                                                           Latón P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
                                                 Para  NM,B-NM 32/12-16-20, NM,B-NM 40/20
Eje                                    Acero AISI 303 hasta 2,2 kW          Acero al Cr-Ni-Mo
                                         Acero AISI 430 de 3 kW a 75 kW                  AISI 316
Sello mecánico                                         Carbón - Cerámica - NBR
Contrabridas                                              Acero Fe 430B UNI 7070

Campo de aplicaciones n ≈  2900 1/min
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Bomba a velocidad variable

La bomba NM EI se encuentra disponible con potencias de 0,55 kW a 11 kW y llevan incorporado un variador
I-MAT que permite realizar un sistema de velocidad variable extremadamente compacto y eficiente, ideal para
aplicaciones de abastecimiento de agua y la distribución de agua fría y caliente.
Bomba eléctrica es suministrada con un transductor de presión idóneo para el modo operación que escoja el
cliente y programado directamente desde fábrica 

Ventajas
- Ahorro de energía
- Diseño compacto
- Fácil de usar
- Programable para las necesidades del sistema
- Fiabilidad

Construcción
- El sistema está compuesto por:
- Bomba
- Motor de inducción
- I-MAT variador de frecuencia
- Adaptador del motor para el montaje del variador de frecuencia
- Cable de conexión entre en variador y la bomba eléctrica
- Transductores

Límites de utilización
Potencia nominal del motor desde 0,55 kW hasta 30kW
Rango de control desde 1750 hasta 2900 rpm (2 polos)
Protección contra el funcionamiento en seco
Protección contra el funcionamiento con válvula cerrada
Protección contra fugas del sistema
Protección contra sobrecorriente del motor
Protección contra sobrevoltaje o bajovoltaje de la red de alimentación
Protección contra el desequilibrio de fases

Modo presión constante 
con sensor de presión

En el modo de presión constante, el sistema mantiene la presión prefijada cuando
cambia el caudal por los cambios de la instalación.

Modo presión proporcional 
con sensor de presión

En el modo de presión proporcional, el sistema cambia la presión de trabajo de
acuerdo al caudal requerido.

Modo caudal constante 
con medidor de caudal

En el modo caudal constante el sistema mantiene el caudal constante en un punto
de la instalación de acuerdo a la presión requerida.

Modo velocidad fija 
con el ajuste de la velocidad de rotación preferencial

En el modo velocidad fija, cambiando la frecuencia de trabajo, se puede escoger
cualquier curva operativa dentro del rango de trabajo de la bomba.

Modo temperatura constante
con sensor de temperatura
En este modo el sistema mantiene la temperatura constante dentro de un sistema
cambiando la velocidad de la bomba.

Modos de operación
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NM EINM EI Bombas centrífugas monobloc
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Prestaciones n ≈  2900 1/min

Bombas centrífugas monobloc
con bridasNMNM, , NMSNMS

B-NM NM P2

kW HP

Q
m3/h

l/min

H
m

6,6

110

7,5

125

8,4

140

9,6

160

10,8

180

12

200

13,2

220

30

500

B-NM - B-NMS NM - NMS P2

kW HP

Q
m3/h

l/min

H
m

37,8

630

42

700

48

800

54

900

60

1000

66

1100

150

2500

168

2800

75

1250

84

1400

96

1600

108

1800

120

2000

132

2200

B-NM NM P2

kW HP

Q
m3/h

l/min

H
m

15

250

16,8

280

18,9

315

21

350

24

400

27

450

30

500

B-NM NM P2

kW HP

Q
m3/h

l/min

H
m

24

400

27

450

30

500

33

550

37,8

630

42

700

78

1300

75

1250

48

800

54

900

60

1000

66

1100

69

1150

72

1200

81

1350

84

1400

37,8

630

45

750

48

800

54

900

33

550

39

650

42

700

15

250

16,8

280

18,9

315

21

350

24

400

27

450

    

B-NM 32/12F
B-NM 32/12D
B-NM 32/12A/A
B-NM 32/12S/A
B-NM 32/16B/A
B-NM 32/16A/B
B-NM 32/20D/B
B-NM 32/20C/B
B-NM 32/20A/B

NM 32/12FE
NM 32/12DE
NM 32/12A/A
NM 32/12S/A
NM 32/16B/A
NM 32/16A/B
NM 32/20D/B
NM 32/20C/B
NM 32/20A/B

0,55
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
3
4

0,75
1

1,5
2
2
3
3
4

5,5

12,5
18
23

23,5
29,5
35,5
38
45

57,5

12,5
18
23

23,5
29,5
35,5
37,5
44,5
57

12
17,5
22,5
23
29
35
37
44
56

11,5
17
22

22,5
28,5
34,5
36

43,5
55,5

11
16,5
21,5
22

27,5
34
35

42,5
55

10
16
21

21,5
27

33,5
33,5
41

54,5

9
15,5
20,5
21
26
33
32
40

53,5

7,5
14
19

20,5
25*
32*

38
51,5
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22,5*
30*

36
49

18,5 16,5 13

B-NM 40/12F/A
B-NM 40/12C/A
B-NM 40/12A/B
B-NM 40/16C/B
B-NM 40/16B/B
B-NM 40/16A/B
B-NM 40/20D/B
B-NM 40/20C/B
B-NM 40/200B/A
B-NM 40/200AR/A
B-NM 40/200A/A
B-NM 4025/C/C
B-NM 4025/B/C
B-NM 4025/A/C

NM 40/12F/B
NM 40/12C/B
NM 40/12A/C
NM 40/16C/C
NM 40/16B/C
NM 40/16A/C
NM 40/20D/C
NM 40/20C/C
NM 40/20B/A
NM 40/20AR/A
NM 40/20A/A
NM 40/25C/C
NM 40/25B/C
NM 40/25A/C

1,1
1,5
2,2
2,2
3
4
4
4

5,5
5,5
7,5
9,2
11
15

1,5
2
3
3
4

5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
10

12,5
15
20

14
17,5
22
23
29
37
39

41,5
50
55

57,5
61

69,5
90

13,5
17
22

22,5
28,8
36,5
38

40,5
49,5
54,5
57
61

69,5
90

13
16,5
21,5
22
28

36,5
37

39,5
48,5
54

56,5
60,5
69

89,5

12
16
21

21,5
27,5
36

35,5
38

47,5
53

55,5
59,5
68,5
89

11
15
20
20

26,5
35

33,5
36

45,5
51

54,5
58,5
67

88,5

9,5
13,5
19

18,5
25

33,5
30,5
33,5
43,5
49

52,5
56,5
65,5
87

8
12
18

16,5
23,5
32
27

41,5

50,5
53,5
63,5
85

6
10,5
16,5
14,5
21,5
30,5
22,5

37,5

48
49,5
60,5
83

7,5
14
11
18
27
14

30,5

42,5
41,5
53,5
77,5

6,5
13
10
17
26

40,5
40
51
76

11,5

14
23,5

35
33,5
45

70,5

20 17

16,5 13

B-NM 65/125C/B
B-NM 65/125A/B
B-NM 65/160D/B
B-NM 65/160C/C
B-NM 65/160B/C
B-NM 65/160AR
B-NM 65/160A/C
B-NM 65/200C/B
B-NM 65/200B/B
B-NM 65/200A/B
B-NM 65/250C/B
B-NMS 65/250B/A
B-NMS 65/250A

NM 65/12E/C
NM 65/12C/B
NM 65/12A/B
NM 65/16D/B
NM 65/16C/C
NM 65/16B/C
NM 65/16AR
NM 65/16A/C
NM 65/20C/B
NM 65/20B/B
NM 65/20A
NM 65/25C
NMS 65/250B
NMS 65/250A

4
5,5
7,5
7,5
9,2
11
15
15
15

18,5
22
22
30
37

5,5
7,5
10
10

12,5
15
20
20
20
25
30
30
40
50

16,5
21,1
25,9

16,4
21

25,8

16,2
20,8
25,6
24,3
28,1
32,6
36,4
40,5
44
50

56,5
64

79,5
90

15,9
20,6
25,4
24,1
28,0
32,5
36,3
40,4
43,5
49,5
56

63,5
79

89,5

15,5
20,3
25,1
23,9
27,8
32,3
36,2
40,2
43
49

55,5
63

78,5
89

15,1
19,9
24,8
23,6
27,6
32

35,9
40

42,5
48,5
55

61,5
78

88,5

14,3
19,1
24,1
23,1
27,1
31,5
35,5
39,5
41

47,5
54,5
60
77

87,5

13,2
18,2
23,3
22,3
26,3
30,8
34,8
38,8
39,5
46,5
53,5
57,5
75
86

11,4
16,5
21,9
20,8
24,9
29,5
33,7
37,6
37,5
44,5
51

54,5*
72*

83,5*

9,2
14,4
20

18,8
23,1
27,9
32,1
36,1
35
42

48,5
50*
67*

78,5*

11,8
17,6
16,3
20,7
25,7
30,0
34,2
31
39

45,5

17,7
23,0
27,5
31,7
27*
35*

41,5*

B-NM 50/12F/B
B-NM 50/12D/B
B-NM 50/12A/B
B-NM 50/12S/B
B-NM 50/160B/B
B-NM 50/160A/B
B-NM 50/200B/C
B-NM 50/200A/C
B-NM 50/200S/C
B-NM 5025/C/C
B-NM 5025/B/C
B-NM 5025/A/C

NM 50/12F/C
NM 50/12D/C
NM 50/12A/C
NM 50/12S/C
NM 50/16B/B
NM 50/16A/B
NM 50/20B/C
NM 50/20A/C
NM 50/20S/C
NM 50/25C/C
NM 50/25B/C
NM 50/25A/C

2,2
3
4
4

5,5
7,5
9,2
11
15
11
15

18,5

3
4

5,5
5,5
7,5
10

12,5
15
20
15
20
25

48
55
60
55
69

80,5

47,5
55
60

54,5
68,5
80,5

15,5
20
24

26,5
31

38,5
47,5
54,5
59,5
54
68
80

15
19,5
24
26

30,5
38
47

54,5
59,5
53

67,5
79,5

14
18,5
23

25,5
29,5
37,5
45,5
53,5
58,5
51,5
66

78,5

13,5
18

22,5
24,5
28

36,5
44,5
52

57,5
49,5
64
77

12
16,5
21

23,5
26

34,5
42,5
50

55,5
46
61

74,5

10
14,5
19,5
22
24

32,5
40
48

53,5
41,5
57

71,5

8
13

17,5
20

21,5
30
37
45

50,5
35,5
52,5
67

6
10,5
15
18
19
27
33

41,5
47

28,5
46,5
61,5

9
14

16,5
17,5
25,5
30,5
39,5
45

24,5
43

58,5

11,5
14

13,5
22,5
25,5
35

40,5

10
13

11,5
20,5
23

32,5
37

11
9,5
19

16,5

8
12,5
15,5
15,5
24
28
37
43
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Prestaciones n ≈  2900 1/min

P2      Potencia nominal del motor.
IA/IN   Intensidad de arranque / Intensidad nominal

Intensidades nominales

*   Altura máxima de aspiración manométrica 1-2 m.

°   Carga positiva minima 1 m.
      Tolerancias según UNI EN ISO 9906:2012.

P2   Potencia nominal del motor.
H   Altura total en m.

NM(S) Ejecución normal.
B-NM(S) Ejecución en bronce.

Bombas centrífugas monobloc
con bridasNMNM, , NMSNMS

          P2              230V � /   400V Y
                                           400V � /  690V Y
  kW          HP         IN A        IN A        IN A        IA/IN
 0,55        0,75           4            2,3                         4,8
 0,75           1             4            2,3                         4,8
  1,1          1,5          4,6          2,7                         5,6
  1,5            2            7,5          4,3                         5,5
  2,2            3            9,2          5,3                         7,4
    3             4           11,5         6,6                         8,2
    4            5,5                         9,6          5,5          7,6
  5,5          7,5                        10,8         6,2          9,1
  7,5           10                         14,3         8,3          9,1
  9,2         12,5                       18,5        10,7         8,2
   11           15                         21,5        12,4         8,5
   15           20                         27,3        15,8         9,5
 18,5          25                          34          19,6         9,4
   22           30                          41          23,7        10,7
   30           40                          54          31,2         8,8
   37           50                          64          36,9         7,2
   45           60                          77          44,5         7,3
   55           75                          93          53,7         6,8
   75          100                        128         73,9           7

    

B-NM - B-NMS NM - NMS P2

kW HP

Q
m3/h

l/min

H
m

75

1250

84

1400

96

1600

132

2200

150

2500

120

2000

108

1800

168

2800

180

3000

192

3200

210

3500

240

4000

270

4500

300

5000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-NM 80/160E/B
B-NM 80/160D/C
B-NM 80/160C/C
B-NM 80/160B/C
B-NM 80/160A/C
B-NMS 80/200B/A
B-NMS 80/200A/A
B-NMS 80/250E/A
B-NMS 80/250D/A
B-NMS 80/250C/A
B-NMS 80/250B/A
B-NMS 80/250A/A
B-NMS 100/200E/A
B-NMS 100/200D/A
B-NMS 100/200C/A
B-NMS 100/200B/A
B-NMS 100/200A/A
B-NMS 100/250B/A
B-NMS 100/250A/A

NM 80/16E/B
NM 80/16D/C
NM 80/16C/C
NM 80/16B/C
NM 80/16A/C
NM 80/20B
NMS 80/200A
NM 80/25E
NMS 80/250D
NMS 80/250C/A
NMS 80/250B/A
NMS 80/250A/A
NM 100/200E/B
NM 100/20D
NMS 100/200C
NMS 100/200B/A
NMS 100/200A/A
NMS 100/250B/A
NMS 100/250A/A

7,5
9,2
11
15

18,5
22
30
22
30
37
45
55

18,5
22
30
37
45
55
75

10
12,5
15
20
25
30
40
30
40
50
60
75
25
30
40
50
60
75
100

21,5
25,2
28,7
34,8
39,9
46,5
56
51
65

73,5
84
95

20,9
24,5
28,2
34,5
39,6
46

55,5
50
64
73

83,5
94,5

19,9
23,5
27,4
33,8
39

45,5
55

48,5
62,5
72

82,5
93,5

18,7
22,4
26,4
33

38,2
44,5
54

46,5
61

70,5
81,5
92,5
30
36
45
54

61,5
73,5
91

17,4
21,1
25,1
32,1
37,4
43,5
53

44,5
59
69
80

91,5
29,5
35,5
44,5
53,5
61
73

90,5

15,9
19,6
23,8
30,9
36,4
42
52
42

56,5
67
78
90
29
35
44
53

60,5
72,5
90

13,4
17,2
21,3
28,9
34,5
39*

49,5*
38*
53*
63*

74,5*
87,5*

28
34

43,5
52,5
60

71,5
89,5

10,6
14,4
18,5
26,4
32,2
35,5*
46*
33*
49*
59*

70,5*
84*
27
33

42,5
51,5
59,5
70

88,5

16,4
24,5
30,3
32*
43*
29*

45,5*
55,5*
67*

80,5*
26
32

41,5
50,5
58,5
68,5
88

22,4
28,1

41*
51,5*
63*

76,5*
25
31

40,5
49,5
58
67
87

23
29
39
48

56,5
65
85

19*
24,5*
34,5*
44*
53*
61*
81*

19*
29*

38,5*
48*

55,5*
75*

22°
32°
42°

48,5°
67°
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Curvas Características  n ≈ 2900 1/min
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Curvas Características  n ≈ 2900 1/min

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

P 
H

P

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

P 
H

P

ηη

ηη

 
 

 
 

 
 

 

 

70
80
90
100
110
120
130

10
20

 0

30
40
50
60

70

80

90

10

20

 0

30

40

50

60

 

 

150

100

200

50

0

300

250

 

 0

10

20

 0

10

20

 0

10

 0

10

200

 0

100

  

 

 

 

l/min

l/min

  
Q m /h3

l/minQ m /h3

    

    

Q m /h3Q m /h3

Q m /h3

  

Q m /h3

 

NM 40/16

NM 40/25 NM 50/12

N   

50403020100

50403020100

 

 

 

 
 

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

50403020100

50403020100

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5
6

0

20

40

60

80

0

2

4

6

167Ø

 

A

151Ø

 

B

137Ø

 

C

A

A

A

 B

B

 C

C

C

0 200 400 600 800 0 1000500 1500

0 200 400 600 800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

4

8

12

16

0
4
8
12
16
20

0

20

40

60

0

2

4

6

251Ø

 

A

A

227Ø

 

B

B

215Ø

 

C

C

A
B
C

0

10

20

30

90807060504030200

90807060504030200

0
1
2
3
4
5

0

2

4

6

0

20

40

60

80

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

151Ø

 

S

146Ø

 

A

136Ø

 

D

124Ø

 

F

S
 A

 D
 F

S AD
 

F

S F

 

 

 

  

  

 

  

0 100 150 200 250 300 350U.S. g.p.m.  0 50 100 150 200U.S. g.p.m.

0 50 100 150 200U.S. g.p.m.

l/minQ m /h3

Q m /h3

NM 40/20

0

10

20

30

40

50

60

70

50403020100

50403020100

0
2
4
6
8

10

0
2
4
6
8
10
12

0

20

40

60

80

 

 

 

A

A

 
A

B
D

AR

AR

C

B

 

DC

D

0 200 400 600 800

0 50 100 150 200U.S. g.p.m.

 

Ø 204
Ø 200

Ø 195

Ø 180

A
AR

B

D

Ø 185C

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

P 
H

P

ηη

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

P 
H

P

ηη

Bombas centrífugas monobloc
con bridasNMNM, , NMSNMS

19_76_SPA2017-M_17_48_ITA  03/04/2017  20:29  Página 24


